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1 总  则

1.0.1 为将长沙加快建设成为资源节约型和环境友好型城市，促进电力和能源的可持续利用，制定本导则。 

1.0.2 导则按照安全可靠、经济合理、节能环保、技术先进、维护方便的原则编制，突出体现城市道路绿色照明设计要求和设计方法。
1.0.3 导则适用于新建、扩建和改建的城市道路及与道路相连的特殊场所的照明设计。
1.0.4 道路照明设计除符合本导则外，还应符合国家、省、市现行的有关法律、法规及其它强制性标准的规定。

 2 道路绿色照明设计要点及原则
2.1 设计要点
2.1.1 光源及灯具的选择、灯杆的布置、照明线路的敷设方式及敷设路径、灯光控制系统等，应遵循节能、环保的理念。
2.2 道路绿色照明设计原则
2.2.1 根据《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2006（以下简称《标准》）规定和城市道路的具体特点，确定道路照明的数量和质量指标。这些指标包括路面亮度（或照度）水平、亮度（或照度）均匀度、眩光控制等级、环境比、诱导性等。
2.2.2 在路灯及灯杆布置安装型式、照明器材的选择、照明系统的控制方式、运行及维护管理等方面均应体现节能的原则。 
2.2.3 在满足照明功能要求的同时，适当考虑照明系统的装饰性和景观效果，使其达到与城市环境的和谐统一。

2.2.4 在满足照度要求的前提下，选择经济合理的设计方案，节约投资。
3 道路绿色照明设计标准
3.1 机动车交通道路照明标准值

3.1.1 机动车道路照明标准值见表3.1.1。
表3.1.1 机动车道路照明标准值
	类型
	道路级别
	路面亮度
	照面照度
	眩光限制 TI(%) 最大初始值
	环境比
	诱导性


	
	
	平均亮度 Lav(Cd/m2 )
	总均匀度 / 纵向均匀度
	平均照度 Eav(lx)
	均匀度 Emin/Eav
	
	
	

	Ⅰ
	快速路、主干路（含迎宾路、行政和商业中心的道路、大型交通枢纽等）
	1.5/2.0
	0.4/0.7
	20/30
	0.4
	10
	0.5
	很好

	Ⅱ
	次干路
	0.75/1.0
	0.4/0.5
	10/15
	0.35
	10
	0.5
	好

	Ⅲ
	支路
	0.5/0.75
	0.4/-
	8/10
	0.3
	15
	-
	好


注：1.表中规定把亮度作为道路照明评价指标的同时也接受照度这一评价指标，是针对目前实际情况而采用的一种过渡办法，在有条件进行亮度计算和测量的情况下，还应以亮度指标为准；
    2.表中所列的平均照度仅适用于沥青路面，若为水泥混凝土路面，其平均照度值可相应降低约 30% ；表中各项数值仅适用于干燥路面；
    3.表中对每一级道路的平均亮度和平均照度给出了两档标准值，“/”的左侧为低档值，右侧为高档值。
    4.长沙市道路照明宜按潮湿路面反射系数进行核算。
3.2 交会区照明标准值

3.2.1 交会区道路照明标准值见《标准》表3.4.1。
3.2.2 设置在交会区的照明应能使人在交会区之外就了解到交会区的存在，照明应对交会区的路缘石、路标的位置、道路方向、行人和其他道路使用者以及障碍物的存在、交会区附近所有车辆的行驶情况予以充分展示。

3.2.3 交会区应通过限制灯具特定方向的光强来限制眩光。
3.3 人行道路照明标准值

3.3.1 人行道路照明应以路面平均照度、路面最小照度和垂直照度为评价指标。
3.3.2 人行道路照明标准值见《标准》表3.5.1。
3.4 功率密度值标准
3.4.1  机动车交通道路的照明功率密度值不应大于表3.4.1的规定。
表3.4.1机动车交通道路的照明功率密度值
	道路级别
	车道数
（条）
	照明功率密度值
（W/m2）
	对应照度值
（lx）

	快速路
主干路
	≥6
	0.90
	30

	
	＜6
	1.10
	

	
	≥6
	0.65
	20

	
	＜6
	0.75
	

	次干路
	≥4
	0.60
	15

	
	＜4
	0.80
	

	
	≥4
	0.40
	10

	
	＜4
	0.50
	

	支路
	≥2
	0.50
	10

	
	＜2
	0.55
	

	
	≥2
	0.40
	8

	
	＜2
	0.45
	


注：1.功率密度值比《标准》中的规定值降低约10％。
    2.本表仅适用于高压钠灯，当采用金属卤化物灯时，应将表中对应的LPD值乘以1.3。
    3.本表仅适用于设置连续照明的常规路段。
    4.设计计算照度高于标准值时，LPD值不得相应增加。
4 照明器材的选择
4.1 光源的选择

4.1.1 光源节能主要取决于光源的光效和光衰指标，综合考虑显色性、使用寿命、启动特性等因素，应采用高压钠灯、金属卤化物灯或光效超过100lm/w的紧凑型光源。
4.1.2 在快速路、主干路、次干路和支路宜采用高压钠灯。
4.1.3 市中心、商业中心等对颜色识别要求较高的机动交通道路、商业区步行街宜采用金属卤化物灯。
4.1.4 庭院灯可采用紧凑型荧光灯、细管径荧光灯或小功率金属卤化物灯。
4.1.5 对发展中的新型光源，如无极灯、半导体发光二极管 (LED) 、可再生能源灯等，可在支路及景观路上予以试点应用。
4.2 灯具及其附属装置的选择

4.2.1 灯具的选择应符合国家有关规范标准的要求，灯具应通过国家灯具检测中心认证或CQC安全认证，设计时优先选用获得国家节能及环保认证的产品。
4.2.2 机动车道照明应采用符合下列规定的功能性灯具：
    1 快速路、主干路必须采用截光型或半截光型灯具；
    2 次干路应采用半截光型灯具；
    3 支路宜采用半截光型灯具。
4.2.3 宽阔的机动车道路采用高杆照明时，宜选用合适光分布的泛光灯。
4.2.4 人行道路、商业区步行街可采用功能性和装饰性相结合的灯具。当采用装饰性灯具时，其上射光通比不应大于25%。

4.2.5 选择灯具时，在满足光强分布和眩光限制要求的前提条件下应选择灯具效率高的产品，常规道路照明灯具效率不得低于75%，泛光灯效率不得低于65%。

4.2.6 气体放电灯应加电容补偿，功率因数不得小于0.9。
4.2.7 高强度气体放电灯宜配用节能型电感镇流器，功率较小的光源可配用电子镇流器。

4.2.8 灯具选型时应选择IP防护等级较高的灯具。

5 绿色照明优化设计

5.1 一般规定

5.1.1 设计时应满足相关的照明设计规范、标准的要求，优先采用高效、节能的照明灯具及光源。条件许可时，提倡采用太阳能、风能等清洁能源，并采用先进合理的控制方式，达到节约能源，保护环境的目的。

5.1.2 按照预防为主，防治结合的原则，在设计阶段采取技术措施和方法，从源头上预防产生光污染，结合先进合理的施工手段和科学的管理方法，实现城市道路建设与保护夜空双达标的目标。

5.1.3 道路照明应结合景观照明、绿化带照明、广告灯照明、周边环境的影响进行综合考虑，避免不必要的浪费。
5.1.4 在确定照明方案时，应考虑不同道路对照明的特殊要求，并处理好道路照明与天然采光的关系，选取技术先进、经济合理、节约能源的优化方案。
5.2 常规照明设计
5.2.1 灯具的布置主要有单侧布置、双侧交错布置、双侧对称布置、中心对称布置等方式，应根据道路横断面形式、宽度及照明要求进行选择。
5.2.2 灯具的布置方式、安装高度和间距可按《标准》表5.1.2经计算后确定。

5.2.3 灯杆的间距可在满足《标准》规定的亮度和均匀度前提下，根据长沙市的实际情况，适当增大。通过合理的配光，灯杆间距可以在《标准》规定值的基础上增加 20％左右。
5.2.4 悬挑长度不宜超过灯具安装高度的1/4。

5.2.5 灯具仰角不宜超过15o。
5.2.6 平直路段应采用常规照明方式，除了灯具的仰角、悬挑长度要满足前面所述要求外，还应满足下列要求：

1 灯杆和灯具尽可能排列整齐，同一条道路灯具选型应尽量统一；

2 灯杆设于人行道上时，当人行道宽度小于3米，灯杆距侧石距离不大于0.7米；当人行道宽度大于3米，灯杆距侧石距离不大于1米。

3 分隔带宽度较窄的路段，不宜在中央分隔带上设置路灯。

5.2.7 对路面较宽且照度(或亮度)水平要求高的道路可采用半高杆照明，灯杆的安装高度、间距和道路有效宽度之间的关系和常规照明相同。
5.2.8 急转弯处安装的灯具应能给车辆、缘石、护栏以及周围环境提供充足照明，并加装反光示警。
5.3 高杆照明设计

5.3.1 高杆照明主要适用于道路上的复杂汇合点、立交桥、大型广场、大型公共停车场、大型货场、机场停机坪、港口等。

5.3.2 高杆灯灯具的最大光强方向和垂线夹角不宜超过 65 °。

5.3.3 设计高杆照明时，应根据场地情况及相关场所照明标准要求来选择灯具配置。高杆灯宜采用升降式。灯具的排列方式有平面对称式、径向对称式和非对称式三种，其灯具选择、安装要求、适用范围如表5.3.3所列。
表5.3.3 高杆照明灯具选择与安装

	布置方式
	灯具选择
	安装高度与间距
	适用范围

	平面对称
	普通截光型灯具
	1:3—1:4
	宽直的道路

	径向对称
	泛光灯具
	1:4—1:5
	大面积广场简单立交

	非对称
	泛光灯具
	可适当放宽
	复杂的交叉口及大型、

多层、复杂立交


5.3.4 常规道路应审慎采用高杆灯，如需设置应在满足照明功能要求的前提下力求达到与绿化、环境及夜间景观协调，并确保光源辐射不妨碍周围居住区。

5.3.5 周边设有住宅区的立交桥及其他毗邻住宅区的场所，不宜采用高杆照明的形式。

5.4 平面交叉口照明设计

5.4.1 平面交叉路口的照明应保证驾驶员在停车视距范围之外就可以很容易的看见交叉口，强调其诱导性。除了满足交叉路口的正常照明外，还应为其四周环境提供适当的照明。

5.4.2 平面交叉口的布灯应为交叉口处的路缘石、隔离带、安全岛、路面标线、路边指示牌，以及通向邻近道路的导向设施等提供相应的照明。

5.4.3 大型十字交叉路口、T形交叉路口、环形交叉路口的照明设计要求见《标准》5.2.2条。
5.5 立体交叉口照明设计

5.5.1 立体交叉口处，包括立交桥主桥面、匝道及上跨式立交桥底，应采用比通往该交叉口的道路中照度最高的道路更高的照度。
5.5.2 立交上的出入口、并线区等属于道路上的交会区，其照明应按交会区的设计标准来设计。

5.5.3 立体交叉路口的照明设计要求见《标准》5.2.6条。
5.6 桥梁照明设计

5.6.1 大、中型桥梁的照明设计要求见《标准》5.2.7条。

5.6.2 严格控制用于塑造桥梁夜景的照明灯具的光源功率、光束角、安装位置、照明位置、照明方向等参数。

5.6.3 不应使桥梁照明的光色干扰车辆或船舶行驶的交通信号。
5.7人行道路照明设计

5.7.1 人行道照明宜采用紧凑型荧光灯或小功率金属卤化物灯。
5.7.2 当人行道宽度小于5米时，根据道路横断面实际情况，可不设照明灯具。

5.7.3 林荫道、步行商业街等处的灯具形式应与其所在地的其它街道灯具风格、色彩相统一，安装高度为2.5~5米，在满足照明效果要求的前提下，布置间距通常为灯杆高度的3~5倍。

5.7.4 人行地道的照明宜采用双电源供电，有条件时宜采用太阳能灯。天然光充足的短直线人行地道，可只设夜间照明；附近不设路灯的地道出入口，应设照明灯具。光源宜选择色温较高的日光色荧光灯。人行地道地面照度不低于150lx。
5.7.5 人行天桥宜设置引导性照明。人行天桥的照明设施应和周围环境相协调，光源可选择色温较低的暖白色荧光灯，应防止给桥下道路使用者造成眩光。

5.7.6 人行横道的照明应使通过人行横道的行人能看清路面是否平整和有无障碍物，使机动车驾驶员能清楚辨认正在通过或准备通过人行横道的行人；位于重要路段或流量大的人行横道，可在其每一端设置标志或信号灯。标志的表面亮度不应低于 300cd/m 2 ，信号灯应持续地亮暗闪烁，且人行横道上的所有信号灯均应以每分钟 40~60 次的频率同步闪烁。
5.8居住区道路照明设计

5.8.1 居住区道路的照明应符合人性化设计，减少路灯射入附近居民室内的灯光，避免造成光污染，其照明水平应符合本导则的要求，不宜过高。
5.8.2 居住区及其附近的照明，灯杆位置、光源和灯具及其照明方式的选择要恰当，光线照射角度应进行有效控制，灯具要采用截光型或半截光型灯具，最大限度地减少射入住宅居室的光线。
5.9道路绿化与道路照明

5.9.1 新建道路种植的树木不应影响道路照明功能。植树时，路灯管理部门和园林绿化管理部门应充分协商，合理选择树种，确定适宜的种植位置，以避免或减少日后树木对道路照明的影响，灯杆与行道树应均匀交替布置。
5.9.2 扩建和改建的道路，应与园林绿化管理部门协商，对影响照明效果的树木进行修剪或移植。

5.9.3 对于现有树木严重影响道路照明的路段可采取下列措施：

    1 适当修剪树木枝叶，消除或减小对光线的遮挡；

    2 减小灯具安装间距或降低灯具的安装高度。

6 照明系统供电及控制
6.1 道路照明供电设计

6.1.1 供电电源类型宜采用箱式变电站，上一级变电站至箱式变电站10kV线路的供电半径不宜大于7公里。箱式变电站选址时应设置于道路路幅以外，尽量利用已建建筑、高架桥底等。
6.1.2 路灯专用线路供电三相负荷分配应平衡；道路照明380/220V配电线路供电半径不宜大于800米。低压照明线路的末端电压降应不大于额定电压的10%。

6.1.3 路灯专用变电站应将属供电范围内的园林绿化、景观照明、交通监控、公交车站等用电量列入计算负荷，并供给电源。公交车站可按每站3千瓦计，站距为400米（路两侧相同）。
6.1.4 线缆（架空线路、电缆）应采用铜芯电缆或合金电缆，并选择合适的电缆截面。
6.1.5 对重要道路、交通枢纽及人流集中的广场等区段的照明应采用双电源供电，每个电源均应能承受100%的负荷。
6.2 变压器选择

6.2.1 路灯专用变压器宜在经济负荷率上运行，负荷率应选择在额定容量的70％~80％。
6.2.2 箱式变电站应采用干式变压器，外观尽量与周边环境协调。
6.2.3 充分考虑道路照明改扩容需求及道路周边公共用电设施需求，预留足够裕量。
6.2.4 单台变压器容量宜选择100~200kVA，不宜大于400kVA。
6.2.5 箱式变电站应设置于城市电力规划所规定的10kV电源线路一侧。同时应调查周边路网的路灯电源点设置情况，统一考虑。
6.3 照明节能控制系统
6.3.1 道路照明控制系统的设计应综合考虑技术、管理、节能、投资等多方面因素，达到经济效益和社会效益的统一。

6.3.2 道路照明采用集中遥控系统时，远动终端宜具有在通信中断的情况下自动开关路灯的控制功能和手动控制功能。
6.3.3 道路照明采用光电控制时，感光探头应有避开直射强光的措施。
6.3.4宜在主干路、次干路上采用深夜适当降低路面亮度（照度）的节能措施。
6.3.5 节能设备的选用不应影响电能质量，尤其要防止电网谐波超标。

6.3.6 下半夜车流量少的道路，可选择下列方法实行半夜灯。
1 宜采用带两段分时控制功能的电子镇流器实现下半夜关掉部分路灯；

2 可采用下半夜能自动降低光源功率的镇流器，以降低光源消耗的功率；

3 可采用“三遥”技术对所监控范围内灯具进行有选择性的半夜灯控制；

4 可以但不建议采用双光源灯具来达到下半夜关掉部分灯具的目的。

6.3.7 在经济及技术条件许可时，道路照明应采用“三遥”系统。
本导则用词说明

1 为便于在执行本导则条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

   4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的：

      采用“可”。

2 导则中指明应按其他有关标准执行时，写法为：“应符合……的规定（或要求）”或“应按……执行”。

长沙市市政道路绿色照明设计导则

条 文 说 明

2 道路绿色照明设计要点及原则
2.2.4 对照明系统的成本评估宜采用全寿命周期成本分析法，即将照明系统按规划设计、采购、安装、运行维护直到拆除的整个寿命周期的各个阶段的成本进行测算，从而可以得到更加科学的评估结果。
3 道路绿色照明设计的标准
3.4.1 功率密度值调整的依据
导则编制组对长沙市现有道路照明进行了抽样测量，详见表1。通过与表2的数据对比可以看出，长沙市现有道路的平均亮度值、平均照度值和功率密度值均偏高。本导则中相对应的功率密度值比《标准》中的规定值减少约10％的情况下，仍能满足《标准》中的平均照度值及平均亮度值。规定设计人员必须按《导则》中的表3.4.1进行设计。长沙市政道路今后发展的总体规模大、里程长，每年所节约的电能将非常可观。
表1 长沙现有道路抽样测量数据表

	道路名称
	道路级别
	车道数

（条）
	平均照度

（lx）
	平均亮度

（cd/m2）
	功率密度值

（W/m2）

	芙蓉南路
	主干路
	6
	40.7
	2.7
	1.12

	时代阳光大道
	主干路
	8
	40.7
	2.7
	0.71

	正塘坡路
	次干路
	6
	53.2
	3.2
	1.31

	德雅路
	次干路
	2
	61
	4.6
	1.11


注：① 所测路段均采用高压钠灯。
② 所测路段均为连续照明的常规路段。
表2 《标准》中功率密度值表

	道路级别
	车道数

（条）
	照明功率密度值

（W/m2）
	对应照度值

（lx）

	快速路

主干路
	≥6
	1.05
	30

	
	＜6
	1.25
	

	
	≥6
	0.70
	20

	
	＜6
	0.85
	

	次干路
	≥4
	0.70
	15

	
	＜4
	0.85
	

	
	≥4
	0.45
	10

	
	＜4
	0.55
	

	支路
	≥2
	0.55
	10

	
	＜2
	0.60
	

	
	≥2
	0.45
	8

	
	＜2
	0.50
	


4 照明器材的选择

4.1.1 道路照明设计时应对照明灯具的电气安全、耐热、光度等提出要求，灯具整体光输出比LOR应大于70%，优先选用LOR在75%以上的灯具，使用光源寿命期内的流明维持率不低于80%。各类高压钠灯镇流器能效因数（BEF）不应小于表中的规定。
表3 高压钠灯镇流器节能评价值参照表

	标称功率 (W) 
	70 
	100 
	150 
	250 
	400 
	1000 

	BEF 
	1.29 
	0.91 
	0.61 
	0.37 
	0.23 
	0.093 


4.2.1 灯具选型时应提供配光曲线，并满足道路照明设计标准半截光或截光要求（注意几个角度对光强最大允许值的要求），以便在眩光和均匀度指标上都能满足要求。

灯具选型时应提供照明计算书，要求严格按照CIE文件要求，进行逐点计算，对道路标准所有技术参数都应计算（功率密度可以手算），针对不同路面（水泥，沥青干湿路况）要求都应计算。灯具安装后要求实测各项指标与计算值误差小于10%。
5 绿色照明优化设计

5.2.4 灯具的悬挑长度取决于道路的有效宽度，悬挑不宜过长，若过长，路缘和人行道得不到应有的照明，对提高路面可见度也没有帮助，悬臂的机械强度也需要增加，影响美观，增加造价。

5.2.5 使灯具有一定的仰角是为了增加灯具在某一安装高度下对路面横向的照射范围，但是，单纯依靠增大灯具仰角的方法不会对路面照明起到有效作用。当路面的有效宽度超过安装高度比较多，增大灯具的仰角只会增加到达灯具对面一侧路面光线的数量，但亮度却不会成比例地增加。这是因为投射在路面上的光线难于反射到驾驶员的眼睛里。当灯具的仰角过大，尤其在弯路上，产生眩光的机会就会增加。因此，应该对灯具的仰角提出限制，一般情况不超过15度。

5.7 人行道与人行道路定义是不同的。人行道是指主要供行人使用的道路，人行道路是指供行人和非机动车混合使用的道路。
6 照明系统供电及控制

6.1.4 道路照明应采用铜芯电缆或合金电缆，在实现同样的电气性能的前提下，合金电缆的价格比铜电缆价格低约15％~20％。
6.3.7 “三遥”系统是指通过计算机及网络通信技术，实现对路灯的遥控、遥测、遥信功能。

目前来说采用定时控制方式具有前期投资少、设备简单、操作维护方便等优势，但同时也有定时钟需要定期调整、设备数量多费时费力等缺点，而“三遥”技术的应用具有以下重大意义：

（1）在监控中心就可以掌握路灯的亮灯情况，将传统的“巡灯制”管理模式改为了“值班制”管理模式，减轻了工人的劳动强度，减少了设备的消耗，提高了工作效率；

（2）“三遥”技术实现了开关灯的统一控制，避免了定时控制、光电控制中的误操作问题；

（3）“三遥”技术的应用，使得现场故障能够快速直观地在监控中心得到反应，变被动管理为主动管理；

（4）“三遥”技术把数据采集、存储、参数分析等进行集中处理，保证了资料统计的准确性，为路灯的正常运行和科学管理提供了可靠的依据；

“三遥”技术使得路灯的控制实现了集中化、统一化，对于节约能源具有重大意义，给管理部门带来了直接的经济效益。
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